
Электромеханические 
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Электромагнитные замки

Электромагнитные замки (CEM) работают следующим образом: 
При замыкании электросети, замок становится электромагнитом, и при соединении двух частей, удерживает дверь в 
закрытом состоянии. Обеспечивают усилие к открыванию до 1.500 кг в зависимосnи от модели.

Преимущество электромагнитов перед другими типами замков заключается в отсутствии подвижных частей в 
конструкции, которые могут мешать свободному открыванию двери.
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Характеристики:
• Питание: 12/24 V DC.
• Потребление тока: 500 мА при 12 V DC; 250 мА при 24 V DC.

Макс. 
кг

Магнитный 
сенсор

300 ДА Накладной

600 

600 
(каждый)

1.500 * 

Электромагнитные замки

CEM300SS0F

CEM600SS0F

CEM600DS0F

CEM150SS0F

* При старте (2 сек): 1.8A при 12V DC и 0.9A при 24V DC

750 

CEM750SS0F
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Электромеханические решения

Тип 
установки

ДА

ДА

ДА

ДА

Накладной

Накладной

Врезной

Врезной



Установочные пластины

Применение:
Для дверей аварийных выходов, открывающихся наружу.

Характеристики:
•  Положение электромагнита может быть отрегулировано при 

помощи крепежных отверстий.
•  Пластины изготовлены из алюминия и имеют серебристый 

цвет.
•  Размеры в мм:

Пример установки:

A B C

SLCEM6000F (для CEM 600 кг) 265 37 70

SLCEM3000F (для CEM 300 кг) 250 30 48

L-образные пластины

A B C

SZCEM6000F (для CEM 600 кг) 185 63 126

SZCEM3000F (для CEM 300 кг) 185 51 100

Z-образные пластины

SLCEM

SZCEM

Стандартное применение: двери открываются наружу.

Для узкопрофильных коробок дверей, открывающихся 
наружу

Для дверей, открывающихся вовнутрь

C

A

B

C

A

B

СНАРУЖИ ВНУТРИ

Door

100mm. frame

Door

Electromagnetic 
lock

СНАРУЖИ ВНУТРИ

Electromagnetic 
lock

Door

Frame

Door

Frame

Electromagnetic 
lock

“L” shaped 
bracket

“Z” shaped 
bracket

Adjustable

“L” shaped 
bracket

Strike plate

Strike plate
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Электромеханические замки

На аварийных дверях, вместе с антипаниковыми устройствами можно использовать электромеханические замки

Электромеханические замки с роликовым ригелем

Принцип работы
•  Арт. 55036.25: При отключении питания ригель задвигается, 

оставляя дверь в открытом положении.
•  Арт. 55038.25: При отключении питания, роликовый ригель остается 

в ответной планке, оставляя дверь закрытой. В этом случае 
необходимо использовать резервный источник питания (батарею) 
для обеспечения требований по безопасности.

Характеристики:
•  Отступ: 25 мм
•  Ригель также управляется цилиндром.
•  Роликовый ригель: длина 20 мм, диаметр 18 мм.
•  Питание: 12-24V DC

•  Потребление тока: 

нормально: 250 мА 
при старте:    3A при 12V DC

1,8A при 24V DC

• Мониторинг состояния роликового ригеля при 
помощи внутреннего микропереключателя.
•  Циклов в минуту: 10.
•  Вес: 1.3 кг.

55036.25 55038.25
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Оба замка управляются электрическим путем. Контроль 
доступа может осуществляться через различные 
релейные устройства: считыватели карт, кодовые панели, 
таймер и др.Замки TEL500 и TEL600 предоставляют 
возможность мониторинга состояния двери, 
использования цилиндра, нажатия ручки и др.

· Прошли тесты в соответствии с prEN1627 и 
EN12209 (устойчивость к взлому и механическому 
воздействию)
· Прошли тесты на безопасность в соответствии с 
EN1125 вместе с антипаниковыми устройствами 
TESA UNIVERSAL.

Электрический контроль

Деревянные двери: TEL530 и TEL630 Узкопрофильные двери: TEL520 и TEL620

Универсальность

Применение замков TEL500 и TEL600 - это необходимое условие для объектов, где требуется комплексный план 
безопасности как для наружных, так и для внутренних дверей.

Эти замки являются наилучшим решением для банковских офисов и кассовых помещений, ювелирных магазинов и 
других коммерческих объектов, где предъявляются высокие требования к безопасности.

TEL 500 / TEL 600

Электромеханические замки

Секретность + безопасность
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Серия TEL530 - электрические замки с контролем нажатия ручки снаружи и 
антипаниковой функцией изнутри. 
Серия TEL532 - электрические замки с контролем нажатия ручки с обеих сторон. 
Обе модели могут быть открыты механическим способом при помощи ключа 

Эти замки рекомендуется устанавливать на внутренних дверях в бизнес-центрах, 
общественных зданиях, больницах, образовательных учреждениях и т.д. 

Замки с контролем нажатия ручки - это наиболее подходящее решение для дверей со 
средней проходимостью.

Серия TESA TEL500

TEL500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

12V - 24V  DC STAB (-10%, + 15%) 
0,13A - 0,065A

Выход ригеля 20 мм (материал: сталь)

Выход защелки 10 мм (материал: сталь)

Шпиндель 9 мм

Межосевое 
расстояние

TEL530, TEL532: 72 мм 

TEL520, TEL522: 92 мм

Тип цилиндра Евроцилиндр TESA, кулачок 15 мм

Лицевая планка Нержавеющая сталь, 24 мм

Отступ TEL530: 55, 60 и 65 мм / TEL520: 35 и 45 мм

Кабель CABLE6M3  

Температурный режим от -20ºC до 60ºC

Питание

Fail Secure  
(секретность) 

Fail safe 
(безопасность)

Деревянная дверь TEL530 TEL532 - - 

Узкопроф. дверь TEL520 TEL522 TEL750 TEL751

Контроль снаружи 
Двойной контроль 
(снаружи и изнутри) Управление дверью

TEL 530

TEL 520
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Серия TESA TEL600

Ригель выдвигается мотором и задвигается усилием пружины. 
Ригель и защелка двухнаправленного действия бокируются в крайнем выдвинутом 
положении. Защелка высвобождается, когда ригель находится в корпусе замка. 

Моторизованные замки используются на тех дверях, где требуется:
· удобство
· секретность
· высокая надежность (двери с высокой проходимостью) 

Эти замки рекомендуется устанавливать на внешних и внутренних дверях в бизнес-
центрах, общественных зданиях, больницах и т.д. 

TEL600

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание 12V - 24V  DC STAB (±15%) 

12 - 18V AC  (-10%, + 15%) 

Макс. 1.2A

Выход ригеля 

Выход защелки 

Шпиндель 9 мм

Межосевое расстояние TEL630: 72 мм / TEL620: 92 мм

Тип цилиндра 

Лицевая планка 

Отступ TEL630: 55, 60 и 65 мм/ TEL620: 35 и 45 мм

Кабель CABLE6M3

Температурный режим от -20ºC до + 60ºC

Деревянная дверь 

Узкопроф. дверь TEL620

TEL 630

TEL 620
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TEL630

20 мм (материал: сталь) 

10 мм (материал: сталь)

Евроцилиндр TESA, кулачок 15 мм

Нержавеющая сталь, 24 мм



Схема подключения TEL630, TEL 620

Кабель и ответная планка

Схема подключения TEL530, TEL520

Кабель Ответная планка

CTEL
CABLE6M3

9 / ED
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Электрические ответн�K�5� �?�;�0�=�:�8

• Источник питания: 12V, AC; 0.6A.
• Принцип работы "Fail Secure": планка разблокируется 

при подаче питания. В случае отключения питания, 
дверь остается закрытой.

• По запросу возможно изготовление планок с особыми 
характеристиками: принцип работы "Fail Safe" 
(планка блокируется при подаче питания), источник 
питания DC или источники питания с иными 
характеристиками.
• Все планки соответствуют 
Европейскому стандарту 
электромагнитной совместимости 
(89 / 336 / CEE).

• Лицевая планка из нержавеющей стали (AISI 304).
• Модели с короткими лицевыми планками 

предназначены для замков с защелкой: 4219, 4239 и 
замков для проходных дверей.

• Модели с длинной лицевой планкой подходят для 
всего модельного ряда замков TESA, включая замки 
с выдвижным, накидным, роликовым ригелями и др.

•  Все модели ответных планок имеют 
горизонтальную регулировку 4 мм для более 
точной подгонки.

LGI LBI BUI LCI CIN
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28

76

1/20 шт.

4 mm.

Горизонтальная 
регулировка планки

21
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ТИП ������������     ТИП ЗАМКА ПОКРЫТИЕ СЕРИИ ЗАМКОВ

ТАБЛИЦА ПОДБОРА ЗАМКОВ

Электрические планки для антипаниковых устройств

• Источник питания: 12V AC; 0.6A.
• Приницп работы "Fail Stcure": планка 

разблокируется при подаче питания. При 
отключении питания, дверь остается закрытой.

• По запросу возможно изготовление планок с 
собыми характеристиками: принцип работы "Fail 
Safe" (защелка блокируется при подаче 
питания), источник питания DC или источники 
питания с иными характеристиками.

• Все планки соответствуют Европейскому 
стандарту электромагнитной совместимости (89 / 
336 / CEE).

• Возможны функции STANDARD или 
AUTOMATIC.

• Планки поставляются с набором из 8 монтажных 
пластин толщиной 2 мм и дополнительной 
пластиной толщиной 1 мм для подгонки под 
защелки накладных антипаниковых устройств.

• Подходят для всех моделей накладных 
антипаниковых устройств TESA.

• Лицевые планки из нержавеющей стали (AISI 
304).

Описание функций

NOR STANDARD Планка разблокирована ВО ВРЕМЯ подачи питания

NOD STANDARD + РЫЧАЖОК            То же самое + ручной рычажок для постоянной разблокировки планки 

AUT AUTOMATIC После получения электросигнала, планка остается разблокированной для 
однократного открытия

AUD AUTOMATIC + РЫЧАЖОК          То же самое + ручной рычажок для постоянной разблокировки планки

1/10 �H�B�.
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Mounting plates

LCI Выдвижной ригель INOX 4220, 4200, 4210D, 4030, R200N, TLPN, TLPS

LCE AE 4220, 4200, 4210D, 4030, R200N, TLPN, TLPS

LBI Поворотный ригель   INOX 4210B, 4230, 4230LB, 4230PB

LGI  Накидной ригель INOX 4240, 4230L, 4230P

BUI Роликовый ригель INOX R200B, R100B, TLB, T2B, TCB, CANB

BUE AE R200B, R100B, TLB, T2B, TCB, CANB

CIN Защелка INOX 4219, 4039, 2500, 3500, 4000, 6500

11 / ED
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Выдвижной ригель

Роликовый ригель



Удерживающий магнит

Применение: 
Для удержания дверей в открытом положении.

Принцип работы:
Магнит состоит из 2 частей - замка и ответной планки. При замыкании 
цепи, замок становится электромагнитом и при соединении двух 
частей, удерживает дверь в открытом положении. В случае отключения 
питания (напр. в случае пожарной тревоги или нажатия кнопки), дверь 
закрывается при помощи доводчика.

Характеристики:
•  Корпус имеет хромированное покрытие, основание для крепления к 
стене изготовлено из черного нейлона.
•  Подпружиненный штифт для увода остаточного магнетизма из 
ответной планки.
•  Питание: 24V DC. (стандарт EN1155)
•  Потребление тока: 50 мА.
•  Удерживающая сила: 50 кг.

Удерживающая 
сила

50 24V / 80 мА

50 24V / 80мА

50 24V / 80мА

CEM50PKITB

CEM50PKITST

CEM50PKITPIE

Питание

12 / ED
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Кабелепроходы

Применение: ���1�;�5�3�G�0�N�B� �?�>�4�:�;�N�G�5�=�8�5� �C�A�B�0�=�>�2�;�5�=�=�K�E� �=�0� �4�2�5�@�8� �C�A�B�@�>�9�A�B�2� �:� �>�A�B�0�;�L�=�K�<� �M�;�5�<�5�=�B�0�<� 
�A�8�A�B�5�<�K.

���@�B�. PASCAB00E (�2�@�5�7�=�>�9� �:�0�1�5�;�5�?�@�>�E�>�4�)�.� 
���0�1�5�;�5�?�@�>�E�>�4� �A�>�A�B�>�8�B� �8�7� �E�@�>�<�8�@�>�2�0�=�=�>�3�>� 
�:�>�@�?�C�A�0� �8� �?�@�C�6�8�=�K� �4�;�O� �?�@�>�:�;�0�4�:�8� �:�0�1�5�;�O�.
�•� � �0�7�<�5�@� �:�>�@�?�C�A�0�:� �2�6�7�x�2�5�x�1�5� �<�<�.
�•� � �0�7�<�5�@� �?�@�C�6�8�=�K�:� �1�5�0� �<�<� �(�4�;�8�=�0�)� �8� �1�4� 

�<�<� �(�4�8�0�<�5�B�@�)�.

���@�B�. PASCAB00S �(�=�0�:�;�0�4�=�>�9� �:�0�1�5�;�5�?�@�>�E�>�4�)�.� 
�%�@�>�<�8�@�>�2�0�=�=�K�9� �3�8�1�:�8�9� �?�5�@�5�E�>�4� �8� �4�2�0� �:�@�>�=�H�B�5�9�=�0� �4�;�O� 
�C�A�B�0�=�>�2�:�8� �=�0� �4�2�5�@�L� �8� �:�>�@�>�1�:�C�.

Блок питания с резервной батареей

Применение:
���0�@�0�=�B�8�@�C�5�B� �1�5�A�?�5�@�5�1�>�9�=�>�5� �?�8�B�0�=�8�5� �:�>�=�B�@�>�;�;�5�@�>�2�,� �8�A�?�>�;�=�8�B�5�;�L�=�K�E� 
�C�A�B�@�>�9�A�B�2� �(�M�;�5�:�B�@�>�<�0�3�=�8�B�>�2�,� �M�;�5�:�B�@�>�<�5�E�0�=�8�G�5�A�:�8�E� �7�0�<�:�>�2� �8� �?�@�.�)�,� 
�<�>�B�>�@�8�7�>�2�0�=�=�K�E� �0�=�B�8�?�0�=�8�:�>�2�K�E� �C�A�B�@�>�9�A�B�2� �8� �4�@�.� �2� �A�;�C�G�0�5� 
�:�@�0�B�:�>�2�@�5�<�5�=�=�K�E� �?�5�@�5�1�>�5�2� �2� �A�5�B�8�.

Принцип работы: 
���0�B�0�@�5�O� �7�0�@�O�6�0�5�B�A�O� �0�2�B�>�<�0�B�8�G�5�A�:�8�.� ���;�>�:� �8�<�5�5�B� �7�0�I�8�B�C� �>�B� �?�5�@�5�?�0�4�>�2� 
�=�0�?�@�O�6�5�=�8�O�,� �2�K�A�>�:�8�E� �B�5�<�?�5�@�0�B�C�@� �8� �=�0�@�C�H�5�=�8�O� �?�>�;�O�@�=�>�A�B�8�.

Характеристики:
�•� � �!�B�0�;�L�=�0�O� �:�>�@�>�1�:�0� �A� �?�>�@�>�H�:�>�2�>�9� �>�:�@�0�A�:�>�9�.
�•� � ���0�?�@�O�6�5�=�8�5� �=�0� �2�E�>�4�5�:� �2�3�0� �V� �A�C� �/� �5�0���F�.
�•� � ���0�?�@�O�6�5�=�8�5� �=�0� �2�K�E�>�4�5�:� �1�2� �V� �D�C� �/� �3�.�5�A�.
�•� � ���>�B�@�5�1�;�5�=�8�5� �B�>�:�0�:� �5�0� �<���.
�•� ���1�>�@�C�4�>�2�0�=� �8�=�4�8�:�0�B�>�@�0�<�8� �4�;�O� �8�=�D�>�@�<�8�@�>�2�0�=�8�O� �>� 

�?�>�4�:�;�N�G�5�=�8�8� �:� �A�5�B�8� �8� �@�O�7�@�O�4�5� �1�0�B�0�@�5�8� �?�@�8� �=�0�?�@�O�6�5�=�8�8� �<�5�=�5�5� � 
�1�1� �V� �D�C�.

�•� � � �0�7�<�5�@�:� �2�0�0�x�1�8�0�x�7�5� �<�<�.

���0�B�G�8�:� �A�>�A�B�>�O�=�8�O� �4�2�5�@�8

���@�8�<�5�=�5�=�8�5: 
�#�A�B�0�=�0�2�;�8�2�0�5�B�A�O� �2� �B�5�E� �A�;�C�G�0�E�,� �:�>�3�4�0� �=�5�>�1�E�>�4�8�<�>� �7�=�0�B�L� �>�B�:�@�K�B�0� �8�;�8� 
�7�0�:�@�K�B�0� �4�2�5�@�L�.

���@�8�=�F�8�?� �@�0�1�>�B�K: 
��� �7�0�2�8�A�8�<�>�A�B�8� �>�B� �?�>�;�>�6�5�=�8�O� �<�0�3�=�8�B�=�>�3�>� �A�5�=�A�>�@�0� �1�;�>�:� �C�?�@�0�2�;�5�=�8�O� 
�?�>�;�C�G�0�5�B� �A�>�>�B�2�5�B�A�B�2�C�N�I�8�9� �A�8�3�=�0�;�.

�%�0�@�0�:�B�5�@�8�A�B�8�:�8
�•� � ���7�>�;�8�@�>�2�0�=�=�0�O� �=�5�9�;�>�=�>�2�0�O� �>�1�>�;�>�G�:�0�.
�•� � �!�5�=�A�>�@� �A� �;�0�B�C�=�=�K�<� �=�0�?�K�;�5�=�8�5�<�:� �H�8�@�8�=�0� �1�9� �<�<� �8� �4�8�0�<�5�B�@� �8� �<�<�.
�•� � � �5�3�C�;�8�@�C�5�<�K�9� �2�K�E�>�4� �<�0�3�=�8�B�=�>�3�>� �A�5�=�A�>�@�0� �(�+�1�8� �<�<�)�.

BAT07A220

SDPRR0000

13 / ED

Электромеханические решения







���;�O� �7аметок



Talleres de Escoriaza, S.A.    Barrio Ventas, 35   E-20305 Irun (Gipuzkoa)
Tel.: +34 943 669100   Fax export: +34 943 633221    www.tesa.es


